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接続方法 対応機 A 対応機 B 

USB 接続 ○ ○ 

RS232C 接続 ○ × 
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セセッットトアアッッププ方方法法	
 	
 
	
 

注注意意：：このソフトを使用するためには，Windows の基本的な知識が必要です。お使いになる OS の基本的な操

作を習得した上でお使いください。．．	
 	
 

	
 

ママウウスス操操作作のの基基本本	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 ホホイイーールル	
 	
 

	
 	
 

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 左左ボボタタンン	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 右右ボボタタンン	
 	
 

	
 

	
 

クリック	
 	
 	
 ：：マウスの左ボタンをすばやく１回押して離します。	
 

ダブルクリック：マウスの左ボタンをすばやく２回押して離します。	
 

ドラッグ	
 	
 	
 ：マウスのボタンを押したまま移動し、ボタンを離します。	
 

右クリック	
 	
 ：マウスの右ボタンをすばやく１回押して離します。	
 

ホイール	
 	
 	
 ：上下に回します。	
 	
 

PPCC へへののイインンスストトーールル	
 	
 
注注意意：：	
 	
 

すでに Happy	
 Link ソフトをインストールしている場合は，アンインストールを行った後，このソフ

トをインストールしてください。	
 

サンプル柄は，c:\program	
 Files\Happy\HappyLink\Pattern にインストールされます。	
 

ドライバーをインストールするときは、デジタル署名の認証のため、PC をインターネットに接続し

た環境で行ってください。 
 

準準備備：：  
PC 側側：：全ての起動中のプログラムを終了します。PC は電源を入れたままにします。 
刺刺繍繍機機側側：：「運転モード」（刺繍機側で刺繍を開始できる状態）にします。	
 

「運転モード」については，刺繍機のマニュアルを参照してください。	
 

USB 接続するときは、USB ケーブルはまだ接続しないでください。 
	
 

	
 

１．	
 HAPPY-Link インストール CD をパソコンのドライブに入れます。	
 

CD の中のインストーラーが自動的に起動して、下のようなユーザーアカウント制御メッセージが表

示されます。（しばらく時間がかかる場合があります。）”はい”（許可）を選択します。	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

PC 側の環境により、ユーザーアカウント制御メッセージが表示されない場合があります。 
そのときは、CD の中の「INST_HPY.EXE」をダブルクリックしてインストーラーを起動してください。	
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インストールメニュー画面が自動的に表示されます。	
 

「HAPPY	
 Link」をクリックしてください。	
 

 	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

２．確認メッセージが表示されます。 
        良ければ「HAPPY Link のｲﾝｽﾄｰﾙを続ける」をクリックしてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．HAPPY Link のインストールが終了すると、再びインストールメニュー画面が表示されます。	
 

刺繍機と USB で接続するときは、続けて USB ドライバのインストールが必要です。	
 

対応機 B は USB 以外では接続できないので、USB ドライバのインストールが必要です。	
 

刺繍機と USB ケーブルを準備してください。	
 

使用している PC の OS に合わせて，以下のボタンをクリックしてください。 
 
刺繍機と RS232C で接続するする場合は、USB ドライバのインストールは不要です。	
 

「閉じる」をクリックして９.の操作に進みます。	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
  



 
 
 
 
 
 
 
USB
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８．再びインストールメニュー画面が表示されるまで、表示に従って６.〜７.の操作を繰り返し、複数の

ドライバーをインストールします。	
 

インストールが完了しました。「閉じる」をクリックしてください。	
 

	
 	
 

	
 

９．インストールが完了したら，CD-ROM を取り出します。	
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UUSSBB 通通信信設設定定	
 	
 
	
 

刺刺繍繍機機のの設設定定（（対対応応機機 AA））	
 	
 
対応機 A は刺繍機側の設定が必要です。	
 

刺繍機のメニューから機械設定を選び、「USB 通信方式」という項目の設定を PC の環境に合わせて設定し

ます。	
 

設定のしかたは、それぞれの刺繍機の説明書を参照してください。	
 

	
 

環境	
 (PC	
 OS、モード)	
 	
 USB 通信方式	
 

Vista,	
 Win.	
 7,	
 Win.8	
 (32bit)	
 標準	
 

Vista,	
 Win.	
 7,	
 Win.8	
 (64bit)	
 USB-COM	
 

	
 

HHAAPPPPYY	
 	
 LLiinnkk のの設設定定	
 	
 
刺繍機を運転待機状態（運転画面）にして、USB ケーブルで PC と刺繍機を接続します。	
 

「HAPPY	
 Link」を起動すると、「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示されますので、「はい」

を押します。	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

刺繍機との接続法の問い合わせウインドウが開きます。	
 

	
 

通信方法を使用する環境に合わせて選びます。	
 

USB-COM を選んだときは、COM 番号を設定します。	
 

設定する COM 番号は「COM 番号の表示」または「COM 番号の確認と設定の変更」の頁を参照してくだ

さい。	
 

	
 

	
 環境	
 (PC	
 OS、モード)	
 	
 通信方法	
 

対応機 A	
 Vista,	
 Win.	
 7,	
 Win.8	
 (32bit)	
 USB	
 

Vista,	
 Win.	
 7,	
 Win.8	
 (64bit)	
 USB-COM	
 

対応機 B	
 USB-COM	
 



”
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アアンンイインンスストトーールルのの方方法法
	
 

1.[スタート]－	
 [コントロールパネル]の順にクリックします。	
 	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

2.コントロールパネルの中から，「プログラムのアンインストール」をクリックします。	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

3.現在インストールされているプログラムのリストから，「HAPPYLink」を選択し，ダブルクリックします。	
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4.アンインストール確認のメッセージが出ます。「はい」をクリックします。	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

5.「はい」をクリックします。	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

6.	
 Happy	
 Link ソフトのアンインストールが完了しました。	
 

	
 

注注意意：：	
 	
 

共有ファイルを削除するかどうか聞いてきた場合は，「全ていいえ」を選択してください。	
 

	
 

USB ドライバーをインストールしている場合、手順３〜５を繰り返し以下の全てのドライバーをアン

インストールしてください。	
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操操作作	
 	
 
	
 

HHaappppyyLLiinnkk 起起動動直直後後のの画画面面（（常常にに、、転転送送モモーードド））	
 	
 

HappyLink を起動直後の画面を次に示します。	
 

	
 

「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示されますので、「はい」を押します。	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

ツールバー	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 メニューバー	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

インジケータエリア	
 	
 	
 	
 	
 	
 柄情報エリア	
 

	
 	
 

イインンジジケケーータタエエリリアア	
 	
 

対応機 A で USB 通信方式が「標準」(刺繍機の機械設定)の場合のみ，USB のインジケータが

表示されます。	
 

（グレー色）	
 

通信が行われていない時は，点灯していません。	
 

（緑色）	
 

通信が行われているときだけ，点灯します。	
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使使っっててみみままししょょうう	
 	
 
	
 

（例）サンプル柄（flower1.tap）を刺繍機で縫います。	
 

柄のインストール先は，c:\program ファイル s\Happy\HappyLink\pattern です。	
 

刺繍機の接続を確認してください。．刺繍機を先に立ち上げてください。	
 

なお，USB の場合は，USB ドライバーのインストールが済んでいることが必要です。	
 

	
 

前前準準備備：：	
 	
 

刺繍機側では，布と枠を準備し，刺繍できる状態にしておきます。また，枠の中心に針落ち点

を合わせておいてください。また，刺繍機側を「運転モード」（刺繍機側で刺繍を開始できる

状態）にしておきます。（準備については，刺繍機マニュアルをご覧ください。）	
 

手手順順::	
 	
 ソフト起動	
 	
 →	
 	
 柄読み込み	
 	
 →	
 	
 送信	
 	
 →	
 	
 刺繍する	
 

11..ソソフフトトをを起起動動ししまますす．．	
 	
 
下図のように Windows の画面左下の[スタート]－[プログラム]－[HAPPY]－[happylink]を選択しま

す。	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示されますので、「はい」を押します。	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 





操作 対応機 A 対応機 B 

枠操作ボタン 

○ (HCD, HCR 除く) ○ (HCD2, HCR2 除く) 

刺繍設定ボタン 

○ ○ 

ダイレクト枠位置 

○ × 

機械設定 

○ × 

文字縫い 

○ (HCD, HCR 除く) × 



                                               ID   
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