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ははははじじじじめめめめにににに

本書は Happy-Linkおよび Happy-LinkLANソフトマニュアルを補足するものです。
Happy-Linkおよび Happy-LinkLANソフトマニュアルと併用して活用して下さい。
本マニュアルでは、ネットワークパソコン上の柄データを刺繍機に送信する方法について補足説明して
います。
本機能は Happy-Link A3.09以降及び Happy-LAN A1.09以降のバージョンで適用されます。

ネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククパパパパソソソソココココンンンン上上上上のののの柄柄柄柄デデデデーーーータタタタをををを刺刺刺刺繍繍繍繍機機機機にににに送送送送信信信信すすすするるるる方方方方法法法法

ネットワーク上のパソコンに保存されている柄データを刺繍機に送信する為には、以下の手順を行いま
す。

① 柄を管理しているパソコンの柄データが保存されているフォルダを共有化して、ネットワーク上の
他のパソコン（刺繍機に柄データを送るパソコン）からアクセスできるようにします。

② 刺繍機に柄データを送るパソコン（Happy-Link または Happy-LAN がインストールされているパソ
コン）で、①で共有化したフォルダをネットワークドライブに割り当てます。

③ Happy-Link、Happy-LAN で送信する柄を選択するときに、ドライブ選択部で②で指定したネット
ワークドライブを選択し、送信する柄を選択します。
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WWWWiiiinnnnddddoooowwwwssss 7777 のののの場場場場合合合合のののの設設設設定定定定例例例例

※設定の詳細はWindowsにより異なりますので、各Windowsのマニュアルに従って下さい。

１１１１．．．．柄柄柄柄フフフフォォォォルルルルダダダダのののの共共共共有有有有化化化化

1-1) Windowsのスタートメニューからコンピュータを選択します。
1-2) 共有したい柄フォルダにカーソルを合わせマウスの右ボタンを押します。
1-3) 表示されたメニューの中から「共有」を選択します。
1-4) さらにメニューが表示されるので「特定のユーザー」を選択します。
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1-5) 共有する相手を「Everyone」にし、「追加」ボタンを押します。
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1-6) 「Everyone」のアクセス許可を「読み込み／書き込み」にします。
1-7) 最後に「共有」ボタンを押して終了です。
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２２２２．．．．柄柄柄柄フフフフォォォォルルルルダダダダののののネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククドドドドラララライイイイブブブブ設設設設定定定定

2-1)　Windowsのスタートメニューで「コンピュータ」にカーソルを合わせ、マウスの右ボタンを押
し、表示されたメニューの中から「ネットワークドライブの割り当て」を選択します。

2-2)　ネットワークドライブ文字を選択します。
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2-3) 「参照」ボタンを押し、共有化した柄フォルダを選択し「OK」ボタンを押し
ます。
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2-4) 最後に「完了」ボタンを押して、ネットワークドライブの割り当ては終了です。
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３３３３．．．．ネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククドドドドラララライイイイブブブブのののの柄柄柄柄デデデデーーーータタタタ送送送送信信信信

Happy-Link または Happy-LAN の転送柄選択部で、ネットワークドライブ選択後、通常通り柄デー
タを選択して刺繍機に柄データを転送します。柄データの転送方法の詳細はHappy-Link、Happy-LAN
を参照してください。
以下にHappy-Link と Happy-LAN でのネットワークドライブ選択部を示します。

Happy-Link 柄データ選択画面

Happy-LAN 柄データ選択画面
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